GUARDIAN
CLIMAGUARD’

RESIDENTIAL GLASS INMNOVATION

KOMFORT ES ENERGIAMEGTAKARITAS TELEN-NYARON

ClimaGuard® Solar
g: 42% U,: 1.1 W/(mK) fény: 66%

« Optimalis naphévédelem

« Magas foku hészigetel6-képesség

« Klimakomfort egész évben

» Semleges szinhatas

Az éplletek energiafelhasznalasanak csokkentése korunk épitészetének elengedhetetlen alapkévetelménye. A

teli f(itési kéltségek mérséklése még nem minden, az energiamegtakaritas nyaron is fontos, hiszen ilyenkor a
légkondicionalé berendezések energiafogyasztasara kell Ugyelnink.

Mas épitéanyagokkal szemben a ClimaGuard® Solar-bevonatos hészigetelé lUivegek ennek a kihivasnak gy
tudnak megfelelni, hogy a kimagasld hészigetelés mellett naphévédelmet és nagyfoku atlathatosagot is bizto-
sitanak. Ezaltal lehetdség nyilik nagyobb lvegfeleliletek alkalmazasara, mely t&bb természetes fényt eredme-
nyez a lakoétérben.
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A Guardian ClimaGuard® Solar a kivalo hdszigeteles és a napenergia elleni hatekony vedelem tokeletes

kennek, komfortérzetiink viszont né.

FUNKCIONALITAS Es ELONYOK

EBaest naphé 100%

Naphs Steresztés 42%

Fiitési energia
vesztaség 22%

A ClimaGuard® Solar a lehetd legjobb valasztas, ha fontos szamunkra a fokozott hészigetelés, a hatékony
energiagazdalkodas, a magas fényateresztes és a beltéri klimakomfort.

A ClimaGuard® Solar intelligens energiagazdalkodast és koérnyezetvedelmet biztosit: a 42%-0s naptenyezé
hatekony naphévedelmet nyujt, amely a klimatizalasi kéltsegek csokkentését és a komfortérzet névekedesét
eredmenyezi.

Az alacsony héatbocsatasi tényez6 (1.1 W/m?K kétretegli ivegezésnél) alacsonyabh flitési koliségeket bizto-
sit, mint a hagyomanyos Uvegezes. A kevesebb flités alacsonyabb CO.,—kibocsatassal jar, ezzel pedig
kdrnyezetink vedelmenhez is kdzvetlenll hozzajarulunk.

A telles napenergianak csak a feleét engedi at (naptényezd g=42%) egy hagyomanyos bevonat nelkdli
szerkezethez képest, ami hatékonyan csokkenti a lakéterbe bejutd napenergiat. Igy nyaron legkondicionald
hasznalata esetén tovabbi energiamegtakaritas is elérheté.
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* (3az toltottségi arany: 90%

Az adatok névlegesek és a megengedett gyartasi tlréshatarokon helil valtozhatnak.

Elharito nyilatkozat: Ez a termékismertetd altalanos tajékoztatast nydjt a ClimaGuard® Solar termekrdl. A tajékoztato esetieges pontatlansagabdl vagy hianyossagabol eredd
hibakért a Guardian nem vallal feleldsseget. A felhasznald feleldssége biztositani azt, hogy a ClimaGuard® Solar Uveg alkalmazasa helyes legyen €s megfeleljen a
vonatkozo torvenyeknek, eldirasokrak, szabvanyoknak, szokvanyoknak és egyeb kdveteiményeknek. Javasoljuk, hogy a ClimaGuard® Solar liveget feldolgozok olvassak
el a Guardian altal kiadott Feldolcozasi Utmutatot, amely részletes utasitasokat tartalmaz a ClimaGuard® termékek sikeres kezelésére, tarolasara, feldolgozasara,
alkalmazasara és beépitésére vonatkozoan. A Feldolgozasi Utmutaté az elsé ClimaGuard® Solar - szallitmannyal érkezik vagy beszerezhetd kdzvetlenill a Guardian-tél.
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